
PITOTM-kattopollari

Tukeva kiinnityspiste katon huolto- ja pelastustöihin
• Valmistettu teräksestä, kuumasinkitty ja putki sisäpuolelta kondensieristetty.
• Soveltuu riipputelineiden kannatukseen sekä henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen 

yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITOTM Greenline-turvavaijerijärjestelmää.
• Soveltuu neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.
• Suurin sallittu hyötykuorma on 5 kN.
• Asennus teräsbetonilaattaan, TT-laattaan tai ontelolaattaan pulteilla, kiila-ankkureilla 

tai kemiallisilla ankkureilla. Kiinnitystarvikkeet saatavilla Peltitarvikkeen kautta.
• Mitoitetaan siten, että lenkki jää vähintään 300 mm vesikatteen yläpuolelle.
• Kattopollarin maalaus mahdollinen Peltitarvikkeen kautta.
• Täyttää riipputelinestandardin SFS-EN 1808 + A1 sekä putoamissuojausstandardin EN 

795:2012 asettamat vaatimukset. 
• PITOTM -kattopollareilla on Kiwa Inspecta Sertifioinnin varmennustodistus.
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Ve
rs

io
  1

5/
20

25

30
0-

20
00

m
m

m
m81 / 61

 350mm

114,3mm

80mm

H = Pito tyyppi-
numero 

(runkoputken 
pituus)

F1

F2

F1

F2

212 m
m

300 mm

Ø24 mm

Putken pituus 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 tai 2000 mm
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kiila-ankkuri 4 kpl betonilaatta

asennusreikä
kiinnikevalmistajan 
ohjeen mukaan

kondenssieristys

Ontelot valetaan umpeen 750 mm
matkalla

Ankkurilevy 4 kpl
25 x 40 100 + ÿ 17 mm

Kiinnityspultti 4 kpl
8,8 M 16 kuumasinkitty

Aluslevy 4 kpl
kuumasinkitty

Kuusiomutteri 4 kpl
8,8 M 16 kuumasinkitty

kondenssieristys
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Vastalaippa Ø 350 x 10 mm

höyrynsulku

kontaktisuoja

kiristysrengas

tiivistelaippa

kevytsoraeristys höyrynsulun tiivistelaippa

kondenssieristys

3

kiinnityspultit

Asennus ontelolaattaan, det 4

Asennus TT-laattaan, det 2

Asennus teräsbetonilaattaan, det 5
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